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LE MUSEE RATICMAL D L'ECUCATION

2 INTRODUCTION
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quelconque ; et, par suite, égal au rapport de leurs indices
absolus (ce qualilicatif sappliquant lorsque le troisieme
milieu, dont le choix e loujours libre, est le vide). L'in-
dice n est i écal an rapport des vitesses de propagation
des ondes lumineuses dans le milien d ence et celui de
réfraction, ou au rapport des longuenrs d'ondes, dans les
mémes substances, de la radiation luminecuse en jml.
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2. Classification des instruments d’observation.
— Toule classification, étant plus ou moins artificielle,
reste incompléte el se trouve gimdéralement peu salisfai-
sanle: sa nécessité s'impose cependant dans un exposé
didactique. Sous le bénélice de cette double remarque, nous
répartirons dans les Lrois calégories ci-apres les instrumenls
dont nous nous occuperons. ;

En |)I't‘|]1i(:r lieu, les instruments destinés 4 observation
des objets éloignés : ils sont représentés par les longues-y ues,
luneties d’approche terrestres, lunetles astronomicues, 1éles-
copes caloplriques. lls pourraient étre E-m!giis sous !(-. nom
générique de lélescopes (ainsi quion le faisait jadis), si celui-
ci n'élait pas actuellement i peu prés réservé anx 1‘m.:t}"u-
ments astronomiques & miroirs courbes. Une :-ul:dn'lsu_m
5|nf'ci«‘llc renfermera, sous le nom de junmﬂ'c's, les appalmls
utilisant la vision binoculairve.

Le seconde catégorie comprendra les microseopes, en élen-
dant cette désignation aux loupes simples ou composées
(dites parfois microscopes simples). Les instruments de
cette nature sont utilisés pour I'examen des objets rappro-
chés. X ; ;

Les dillé s variélés de l‘ubjecf!:fphufugrn‘;afuque consli-
tueront le tr ne groupe. Cet organe, le pholo-objectif,
dapplications si varides, peul, logiquement, étre considéré
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comme un véritable instrument dobservation. Tandis que
les appareils des deux premitres calégories soumettent,
en déhinitive, & U'examen visuel une image 0|1I.i;|u(- virtuelle,
Iobjectif photographique donne une image véelle, qui peut
¢tre observée directement on non : malgré cette différence.,
on pourrait, suivant les circonstances, faire rentrer le photo-
objectif dans I'in ou I'autre des deux groupes précédents,
si son role habituel n'était pas de permettre la réalisation
la matérialisation de I'image produite. Grice i la plaque
sensible, i’::])j(:rtif devient un merveilleux instrument d'ob-
servation, offrant sur les autres, — i coté, il est vrai, de
certains inconvénienls, — I'avantage indiscutable de conser-
ver une trace fidtle de Uobjet examiné. D'ailleurs I'emploi
de la plaque photographique exige, pour le photo-objectif,
des propriétés spéciales qui justifient sa séparation d’avee
les instruments énumérés plus haut.

3. Constitution générale des instruments d’ob-
servation. — Les éléments opliques utilisés sont des sur-
faces réfléchissantes et des masses réfringentes.

Ces dernitres sont constituées par des corps transparents,
perméables & la lumidre, dont les deux surfaces utiles,
dites encore elficaces ou actives. sont polies et de formes
réguliéres. Lorsque ces surfaces. — ou au moins I'une
d’elles, I'autre pouvant étre plane, — sont sphériques, 1'élé-
ment réfringent porte le nom de lenfille, et comporte six
variétés principales bien connues; si elles sont planes et
inclinées I'une sur autre, on sait que I'élément est désigné
sous le nom de prisme; enfin, deux faces planes et paral-
leles limitent une glace ou lame. hA

On a ulilisé .encore, quoique exceptionnellement, des
lentilles dont les faces étaient des sphéres légirement et
systématiquement déformées; chaque surface reste de révo-
lution autour de I'axe de I'élément, et sa méridienne est
une parabole, de degré plus ou moins élevé, osculatrice au
cercle générateur de la sphire, en son sommet. Quant aux
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