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Ex-praemio . Ecole libre Saint-Joseph d'Avignon.

Numéro d'inventaire : 1979.11639

Type de document : imprimé divers

Imprimeur : Lagier-Fornery

Période de création : 4e quart 19e siécle

Date de création : 1890

Description : Feuillet simple entouré d'un cadre décoratif et orné d'une gravure représentant
une femme portant un livre et une couronne de laurier dans un décor de végétation. Coté
gauche du document déchiré.

Mesures : hauteur : 120 mm ; largeur : 84 mm

Notes : " Ecole libre Saint-Joseph d'Avignon / Classe de rhétorique / Composition en Version
grecque / Second Mr Alfred Chavin (?) / Le 8 Février 1890 ". (signé). (Nom du lauréat peu
lisible) Mention en haut de page du monogramme "I.H.S." (lesus Hominum Salvator) qui
indique qu'il s'agit d'un établissement de Jésuites. Mention en pied de page: "Imp. Lagier-
Fornery, Avignon".

Mots-clés : Distributions de prix et livres de prix

Filiéere : Institutions privées

Niveau : non précisée

Nom de la commune : Avignon

Nom du département : Vaucluse

Autres descriptions : Langue : Francais

Nombre de pages : 1

Mention d'illustration

ill.
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TOUS LES JOURS
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SONMITIATERE.

TEXTE. — Notes et - G
(Finistére), M. P. Gouvr, architecte.

Revue des chemins de fer. — Chemin de fer dlintérdt local i voie
élrvite du département de la Meuse,

Revae teehnologigue. — Construction des hbpitaux (20 nrticle).

Ch i — Brileur désinf GirovLovx. — Formotare en for i contre-
poids, systéme broveld 5. a. ». o. Loggany ot Mazen, constructeurs.

Jurisprod i B 1 d'an pont; d ge & unousine rivoraine;
chimage; responsabilité du département. — Travaux construits contraire-
ment aux wons; ion; appréciati souveraine du juge, —
Mitoyenmeté; mur suffisant pour les biiments du voisin; frais 4 Is charge
dn reconsteuctour.

Docomenis offielels. — Les conventions paisees entre le Ministre des tra-
vaux publics et las Compagnies de chomins de fer.

PLANCHES. — 37-38 ot 30-§0. Détails de construetion du lyede de Quimper;
Al Goor, architecte.

d'un lyeée & Quimper

NOTES & DOCUMENTS.

Construction d'un ly cée i Quimper (Finistére).
(M. P. Gour, architecte.)

La combinaison et l'appropriation de biliments deslinés &
réunir un nombre déterminé d’élives, constituent un sujet
d'études qui semblent devoir sappuyer sur les bases sui-
vanles :

En premier lien, le programme édicté par le ministere de
Pinstruction publique et qui indique précisément ordre dans
lequel doivent s'elfectuer Jes éludes; il s'agit de vendre ce
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3 SERIE. — TOME VII. — 11° 345. — Septembre 1883.  &F
Pr. 37-38 et 39-40,

Abevaemeals ot anmimces :

Chezd. BAUDRY, ¢dit.,
15, rizo das Salats:Peres.

151r. paran pour Paris.
partements,
20 fr. Union postale,

programme réalisable par la disposition raisonnée des divers
corps de hitiments devant constituer un ensemble : c'est la
ce qu'on peut nommer la composition du projet, la partie
synthétique de l'euvre.

Ensuite il convient de tenir compte des conditions de climat
variant du nord au sud, de Uest i I'oucst, d'une facon asscz
considérable pour qu'en France on ne doive pas construire
de la méme fagon & Toulouse qu'a Lille, ni adopter & Dijon
la méme orientation qu'a Saint-Nazaive.

Puis il faut considérer la nature des malériaux propres au
sol,-provenant du commeree ou de U'industrie locale; enfin
le tempérament et les traditions de main-d'@uvre spéciales
aux ouvriers de telle ou telle partie de la France : cela con-
stitne la partie essentiellement pratique de 1'étude ; e'est 1a
:]lle la souplesse d'intelligence, que les facullés dassimilation

u constructeur se peuvenl montrer.

Le Iycée de Quimper, actuellement en construction sur les
plans de M. Paul Gout, archilecte, nous offre un exemple
remarquable dapplication du programme ministériel anx
édilices d'instruction publique ; celle construction fait voir en
méme temps comment l'observation consciencieuse des exi-
gences du climat, des ressources et des difficultés matérielles
particulitres i cette contrée, a guidé I'architecte pour le choix
et la proportion dans 'emploi des matériaux, pour la strue-
ture des divers détails.

Clest surtoul sur eette dernidre partie de I'élude et de
l'exéention du projet de lyede, que s'appesantiront nos remar-

ues : le granit gris-blanc d'une texture assez grossivre, 1'ar-
oise de Chateaulin, le chéne et le sapin du Nord, sont les
matériaux qui constituent les éléments principaux dont il faut
tiver parti dans le Finistére, pri cipuiemunl i Quimper. La
durelé du granil entraine comme conséquence le prix élevée
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de la taille; son emploi donne la possibilité de remplacer les
claveaux par des linteaux d'une seule pikee, mais qui ne
doivent pas déy r cerlai di ions couranles; ccla,

ree que les appareils de levage ne sont point usités, et que
¢s ouvriers sont mal dressés au maniement des gros bloes.

L’archilecte s'est rendu compte du peu d'effet que produi-
senl les moulures fines sous un «iel tonjours grs et profi-
1ées sur un granit difficile & dresser; il a évilé les saillies de
cordons de frontons, de bossages méme, absolument perni-
cicuses & la conservalion des magonneries, parce que, sous
ce ciel pluvienx, toute saillic horizontale donme prise i I'hu-
midité, ol aux \'égétalions parasites.

Comme conditions imposées par la localité, on’ peut citer
encore la nécessité de protéger les cours, les préaux couverls
ou découverts contre les vents d'ouest qui fouettent el pro-
jettent la pluie horizontalement de I'ouest & I'est et surtout

Fig. 1.

du sud-ounest au nord-est; la difficulté de retenir, malgré ledit
vent de sud-ouest, les matériaux de converture bien fixés au
latlis, garantie que ne peul toujours donner le erochet; la
suppression des arétiers qui donnent trop de prise aux venls:

ar conséquent lobligation de construire des pignons, dont
es critles ou « chevronnibres » dépassent les pans de toiture
ot les protégent contro les rafales de mer.

L'expérience a prouvé Mimpossibilité d’employer, & V'ex-
térieur, la briqgue — si dure et si bien cuile soit-elle —
loujours gorgée d'eau, dégradée par l'air salin; dans le voisi-
nuge de I'océan, la brique, oulre I'aspect noirdtre et lourd
que lui donne I'humidité, comporte un inconvénient plus
Fm\'n : celui de rendre humide tout batiment dans lequel on

emploie, soil comme remplissage de magonnerie, soit en
conduils de fumée ou souches de cheminée.

L'épaisseur des murs extéricurs en magonnerie ne doit, en

Axs. Coxst., 1883, — 17,

2/5



Export des articles du musée

ﬁmE sous-titre du PDF

LB MUSER RATIOMAL [ L'EDUCATION




R Export des articles du musée
YV IS sous-titre du PDF

LE MUSEE RATICMAL D L'ECUCATION

1351 NOUVELLES ANNALES DE LA CONSTRUGTION. — $* SERIE. — TOME VIII. — SEPTEMBRE 1553, 132

ancun cas, étre inférieure & 60 centimilres : toul mur moin-
dre d'épaisseur est traversé en quelques heures par les
pluies. y s : 2

Les quelques considérations qui précident expliquent le
molif qui nous a fait recueillic et donner dans les deux

planches 37-38 et 39-40, des détails de construclion propres
au climat du littoral onest de la France, plutol que des Lns
ou des élévations d'ensemble qui résultent do I'étude spéciale
d'un projet de lycée; il nous a semblé que sous le rapport du
programme do Iinstruction publique des eroquis de plans ot
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Pig. 2.
LEGENDE. . Cabinet da provissur. Q. Cabinet d'klstolre naturelle, a. Viando,
1L Cabinet Ju conseur. RE. Prénux couverts. & Laxeris,
PLAX DU REZ-DE-CHAUSSEE. I. Dépdt de liveos classiques. 88, Rifectoires. 4 < Abendanco,
J. Hilliotheque T. Culsine. d. Gympase.
¢, Consultations,

AN, Avtento des oxiermos.
TB. Parloirs,
C. Parloir d'dté, MM. Ewudos,
. Classe do chimie,
0. Laboratoire.
I Hangar de manipulations.

KKK, Gulories de communications,
LI. Classos.

D, Cabinot de Néconome.
K. Baroan de Fécommmat.
¥, Antichambre,

" Pharmpecio,
’. E!uurin.
. Etade do convalescents.
i. stre,
J» Ancienso chnpells,

w. I#enu.

X. Office des domestiquas.
Y. Pites alimentoires.

2. Légames,

LEGENDE., cn' Chambre,
g Juisime.,
PLANX DU PREMIER ETAGE. et
Provisewr, K. Salon,
A, Saloa, F, Hallo a manger.
B, Salle i mnnger, G, Chanslire,

de coupe d'ensemble iﬁgL 1, 2ot 3) indiyueraient suffisam-
ment la composition générale de I'édifice seolaire.

Plan d’ensemble. — Le plan général du rez-de-chaussée
indique un partage en trois divisions : les petits, les moyens,
les grands.

Gonsidérant avee raison l'orientation comme le point de

H. Cuisine, M. Lingerie.
N. Ouichet de datribution.
T1. Dortoirs. ik Héception des parents.
K. Clnssa. dp physi o
. Clossa do physique. . 3 sale.
L., Cabinet de physique. . Logemeont de Lalingére,

départ de toute combinaison de bitiments, de toute compo-
sition de plan, I'architecte a recherché, pour les eours de
récréalion, 'exposition en plein midi ; inutile de dire longue-
ment jei que Pair et la lumidre pénétrant largement dans ces
espaces ot la jeunesse prend ses éhats, est chose de pre-
miére nécessité, Mais il est hon de faire remarquer que los
galeries de communication K K et les préaux couverls R R
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